3 مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 12/العدد 3/ آب 2005 (67-30) 


تقييم الوحدات البنائية الطابوقية بواسطة الأمواج فوق الصوتية 


د. زين العابدين رؤوف حسن جاسم محمد 
دكتوراه مواد إنشائية ماجستير إنشاءات 
كلية الهندسة/جامعة بغداد كلية الهندسة/جامعة تكريت 
عمار سليم خزعل 


ماجستير تربة و أسس 
كلية الهندسة /جامعة تكريت 


الخلاصة 
تم أجراء دراسة مختبريه موسعة لتقييم الوحدات البنائية الطابوقية بصورة منفردة » ومن 
ثم لمواشير تم بناؤها من هذه الوحدات وذلك باستخدام قدرة الأمواج فوق الصوتية 
كفحص غير اتلافي . وكانت النتائج تشير إلى أن سرعة الذبذبة تزداد مع زيادة 
مقاومة الانضغاط وكذلك بزيادة عمر المنشأ .من هذا البحث يمكن تحديد مقاومة 
أنضغاط الوحدة البنائية برسم منحني لمدى زمن معين من خلال استخراج معادلة 
المنحني وبذلك يمكن تحديد مقاومة أنضغاط العينة البنائية على سبيل المثال الطابوق 
من خلال سرع الأمواج فوق الصوتية من دون الحاجة إلى فحص اتلافي. 


الكلمات الدالة 
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المقدمة 
لقد كان الطابوق من أولى الإسهامات للحضارة العراقية »ولا يزال يعد من 

مواد البناء الرئيسية للأبنية واطئة الكلفة في القطر . وبالرغم من الخبرة الطويلة في 
هذا المجال فأن الطابوق الموجود حاليا'غير صالح من عدة نواحي منها التزهر ( 
الشورة ) وشقوق الانكماش . الطابوق المستخدم في الأبنية الأثرية القديمة مثل مدينة 
بابل وأور يبدو بحالة افضل ولايعاني من المشاكل آنفة الذكرء وكأن التزهر قد 
اختفى أو تلاشى على مر العصور والأزمنة. ثمة سؤال يطرح نفسه هل أن الملك 
حمورابي قد واجه نفس المشاكل أثناء بناء قصور المملكة 701 :١‏ 

اكثر من مليار وثلاثمائة مليون طابوقة تنتج سنويا".الطابوق اليدوي لازال ينتج.حيث 
يعبأ في خانات مستطيلة هي جزء من المعمل البدائي الذي هو عبارة عن نفق مقسم 
إلى خانات مستطيلة»لها فوهات من الجوانب و الأعلىءيتم امرار النار من خلالها 
لغرض حرق الطابوق» وجدران هذه الغرف يتم بناؤها من الطابوق الناري»الطابوق 
المنتج في المعامل البدائية هو من نوع الطابوق الصلدء حيث لايتم بثق أو تثقيب 
الطابوق»هذه المعامل تعمل بمدى زمني يتراوح ما بين 180 -200 يوم خلال 
السنة»وأنتاجها يقارب 40 9,9 من إنتاج الطابوق الكلي في القطر.يتم تجفيف الطابوق 
بوضعه على الأرض ويكون عادة بنوعية رديئة.أما بالنسبة للطابوق المنتج بطرق 
حديثةءيتم استخدام المعدات الميكانيكية في عملية قلع التربة. حيث يتم نقل التربة 
عبر أحزمة ناقلة إلى على عربات محمولة على سكة حديدية.بعض المعامل تستخدم 
طريقة الكبس الجاف والبعض الآخر يستخدم طريقة البثق .أبعاد الطابوق متغايرة 
حيث تتراوح مابين 24-23 سم للطولءو 11,5-11 سم للعرضء و 7,5-6,5 سم 
اليك !1 


الهدف من البحث 
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استخدام سرع الأمواج فوق الصوتية والذي يعد من الفحوص غير الاتلافية الأكثر 
ملائمة في عملية الفحوصات وإجراء دراسة مختبريه موسعة لتقييم قدرة الموجات فوق 
الصوتية كفحص غير اتلافي للوحدات البنائية الطابوقية بصورة منفردة »ومن ثم 
لمواشير تم بناؤها من هذه الوحدات.تم استخدام نوعين من الطابوق صلد ومثقب مع 
نسب مختلفة من خلطة المونة.لقد تم تقسيم العمل إلى جزأين »في الجزء الأول تم 
إجراء فحوص الوحدات البنائية منفردة »بينما في الجزء الثاني تم إجراء فحوص 
مجاميع الوحدات البنائية » في كلا الجزأين » تم إجراء الفحوصات غير الاتلافية أولا". 
ومن ثم الفحوصات الاتلافية .أخيرا"»نتائج هذه الدراسة المختبرية سوف تعطي مؤشرا" 
عن قدرات الأمواج فوق الصوتية لتقييم الوحدات البنائية الطابوقية أو مستقبليا" 
الجدران المبنية من هذه الوحدات. 


المبدأ الأساسي لسرع الأمواج فوق الصوتية 

الفرق الواضح بين الصوت المسموع وغير المسموعءهو أن الأخير لا تستطيع أن 
تدركه الأذن البشرية.الجانب النظري الذي يتعلق بانتشار الأمواج فوق الصوتية هو 
نفسه بالنسبة للأمواج الصوتية والذي يمكن أن يوجد بسهولة في أي كتاب مقرر عن 
الصوتيات.الصوت يمكن توليده خلال المادة كنتيجة لأي تخلخل ميكانيكي.مثلا "طرق 
كرة معينة أو انفجار .من ناحية أخرىءالتخلخل ممكن أن يحدث نتيجة لموجات 
مستمرة من الذبذبات ربما نتيجة صوت معين أو العزف إلى آلة موسيقية أو حركة 
معينة لماكينة.في كل حالة سابقة يلاحظ أن مصدر الصوت هو حالة لاهتزاز معين!” 
'. نبضة الموجات (الاهتزازات) الطولية يمكن أن تولد بواسطة محول طاقة 
الإجهاد - الانفعال( 116©110-2011501221 )» يدعى الناقل ( 11225101]]1) والذي 
يوضع بشكل ملاصق على سطح العينة تحت الفحص.بعد أن تنتقل خلال مسار 
معلوم طوله( ,1 ) يتم تحويلها إلى إشارة كهربائية بواسطة محول طاقة آخر يدعى 
المستلم ( 1860617©1) .زمن الانتقال (1) يتم حسابه بواسطة دائرة عرض كهربائية 


محددة. 
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ترتيب محولات الطاقة 
هنالك ثلاثة ترتيبات لمحولات الطاقة لقياس سرع الأمواج فوق الصوتية ٠‏ كما في 
الشكل (1) بوضعها بالأشكال التالية:1-بشكل اوجه متعاكسة »الطريقة المباشرة ( 
04 101:60 ).2-بشكل اوجه متجاورة » الطريقة شبه المباشرة( 1ع1-016ماءع5 
1604 ).3-نفس الأوجه » طريقة غير مباشرة ( 2/16]5000 اء1126م1 ). 
عموما" الطريقة المباشرة مفضلة أينما أمكن ذلك لتقييم نوعية المادة » لان طاقة 
الانتشار العظمى لسرع الأمواج فوق الصوتية تنتقل بزاوية قائمة على سطح العينة 
تحت الفحص ؛. إضافة لذلك طول المسار الذي تنتقل فيه الموجة يكون معرف 
بسهولة ويمكن قياسه بدقة كافية. 
الطريقة شبه المباشرة يمكن أن تستخدم عندما يكون طول المسار الذي تسلكه الموجة 
والزاوية بين محولات الطاقة ليست كبيرة.الطريقة غير المباشرة تحديدا" هي اقل إقناعا" 
»لان سعة الإشارة المستلمة ربما تكون اقل من 3 9,9 من مثيلتها في الطريقة المباشرة 
. وجود الفجوات والشقوق يؤثر على الإشارة المستلمة » ولذلك عادة" تؤخذ سلسلة من 
القراءات» بتثبيت محول الطاقة الباعث عند موقع معلوم ٠‏ بينما يوضع محول الطاقة 
الآخر المستلم على بعد مسافات متساوية ومعلومة من محول الطاقة الأول»كما في 
الشكل(2).النتائج المستحصلة يمكن تمثيلها بيانيا'»معدل سرعة النبضة يمكن أن يمثل 
بأنه الميل(6م510) لافضل خط مستقيم يمر عبر هذه النقاط (النتائج)المستحصلة كما 
في الشكل(3). 


ازدواج النبضة إلى داخل العينة 

من اجل التأكد من أن الموجات فوق الصوتية المتولدة بواسطة محول طاقة 
الإجهاد-الانفعال الباعث (1130511161) يمكنها أن تنتقل خلال العينة تحت 
الفحص ومن ثم يتم استشعارها من قبل محول الطاقة المستلم (15606©17©1) »يجب 
وضع مادة ازدواج (01128م0011)) صوتنية ملائمة بين سطح العينة وسطح محولات 
اللافافرمق المواك الكالية الك سك اده هي زيرك" انكو الكاووار عه ميت 
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الكليسرول. من المهم جدا" وضع طبقة رقيقة من هذه المادة كوسط فاصل بين سطح 
العيفة ومولات" العطاقةالمباتهسة لها :لهذا السيث قراوات مكررة لزمن الانتفال بحت 
أن تؤخذ حتى يتم الحصول على اقل قراءة لزمن الانتقال لكي نسمح بتوزيع مادة 
الازدواج الصوتية بحيث تكون رقيقة اكثر خصوص"" عندما يكون سطح النموذج 
خشن أو غير مستو والذي عادة" ما يسوى وينعم قبل الفحص ""'!. 


طول المسارءشكل العينة والتردد الطبيعي لمحولات الطاقة 

من الممكن الاستدلال من الدراسات السابقة بان سرع الأمواج الطولية المستمرة في 
الخرسانة الكتلية لا تتأثر بصورة واضحة بالتغيرات في طول المسار أو تردد 
الاهتزازات.مركبات التردد العالي في اتجاه انتشار الموجه الطولية يتم توهينها اكثر 
من مركبات التردد الواطئ وشكل الانطلاق (012561) لتغيرات النبضة يصبح اكثر 
تدويرا" عند المسافات الأبعد .الانحرافات في سرعة النبضة مع المسافة كما مع التردد 
الطبيعي (200-20) كيلو هرتز تنجم عن الصعوبات في التعريف بدقة عن حدة 
النبضة.الانحرافات عادة" ما تكون صغيرة ولا تتغاير اقل من + 2 99 لتغيرات في 
المسافة والتردد الطبيعي.عندما تنتقل الاهتزازات الطولية خلال مقاطع نحيفة:مثلا”" 
القضبان »الألواح »....» سوف تنتشر (115061560) وهناك عدة أشكال من الانتشار 
يتم الحصول عليها.في هذه الحالة»سرعة النبضة سوف تكون دالة لطول الموجة 
وسمك اللوح أو المقطع العرضي للقضيب !8!! . 


اختيار محول الطاقة لأطوال مسار مختلفة واقل أبعاد عرضية 

محولات الطاقة ذات الترددات العالية لحد 200 كيلو هرتز من الممكن أن تستخدم 
بتميز »ء خصوصا" مع قصر طول المسار ولحد 500 ملم للحصول على أعلى حدة 
نبضة»ولمعلومات اكثر يمكن الاطلاع على المصدر رقم !2!! . 
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التجارب المختبرية: 

كما هو معروف أن تقنية الأمواج فوق الصوتية استخدمت منذ منتصف الأربعينات 
من القرن الماضي لتقييم نوعية الخرسانة .في هذه الدراسة التجريبية تم عمل محاولة 
لاستعمال تقنية الأمواج فوق الصوتية لتقييم أداؤها في حقل البناء ومعرفة قدراتها من 
اجل : 

أ-تخمين نوعية العمل البنائي (وحدات بنائية»مفاصل فرشة المونة) . 

ج- اكتشاف الشقوق والفجوات في الوحدات البنائية. 


د- اكتشاف الفجوات المتكونة في مفاصل فرشة المونة. 


برنامج العمل يتألف من نوعين من التحريات: 1-فحوصات على مركبات المواد 
البنائية(الطابوق الصلدءالطابوق المثقب)باستخدام طريقة الأمواج فوق الصوتية غير 
الاتلافية وطريقة مقاومة الانضغاط الاتلافية.2- فحوصات على العينة البنائية 
باستخدام طريقة الفحص غير الاتلافي. موجز عن العمل المختبري في الجدول (2- 
أ) . 


تحضير المواد 

أ- الوحدات البنائية 

تم استخدام 80 طابوقة من النوع الصلد و 80 طابوقة من النوع المثقب صنف 
(أ).الأبعاد القياسية معطاة في الجدول (2-ب).تم تجهيز الطابوق المثقب من قبل 
معمل طابوق بغداد التابع للشركة العامة للصناعات الإنشائية/وزارة الصناعة 
والمعادنءبينما تم شراء الطابوق الصلد من القطاع الخاص والذي ينتج عادة" بطرق 
بدائية.كافة الطابوق المستخدم تم تأشيره وتوزيعه إلى مجاميع طبقا" لتردد محولات 
الطاقة المستخدمة في عملية الفحص بطريقة الأمواج فوق الصوتية غير الاتلافية » 
كما موضح في الشكل (4). 
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ب- المونة 

ثلاث نسب من خلطة المونة تم تحضيرها طبقا" للمواصفات البريطانية ‏ 85 
0 ت-تلتتصميم الخلطة ومقادير المواد المستعملة في الخلطة معطاة فبي 

الجدول(3) كما باللاحظ تم إضافة مادة النورة إلى مكونات المونة من اجل تحسين 

قابلية التشغيل. 


ج- عينات الفحص (مكعبات المونة) 

تم استخدام 27 مكعب من المونة ذات أبعاد 100100100 ملم بعد أن نظفت 
وزيتت.كل تسعة مكعبات تم ملئها على وجبتين ولتدرج واحد من خلطة المونة.تم 
استخدام أسلوب الرص الميكانيكي بواسطة المنضدة الهزازة ولمدة دقيقة واحدة لكل 


خخ 


وجبه. 


د- العينات البنائية(مواشير الطابوق) 

ثلاث موديلات من الطابوق (صلد ومثقب) »تم تشكيلها (أو تنفيذها) كما في الشكل 
(5). الموديل الأول: يتألف من ثلاث مواشير طابوقية .كل موشور يتألف من 
طابوقتين ومفصل من المونة تدرج ( 1 ) بسمك 10ملم. الموديل الثاني : يتألف من 
ثلاث مواشير طابوقية . كل موشور يتألف من ثلاث طابوقات ومفصل من المونة 
تدرج ( 11)بسمك 10 ملم. الموديل الثالث: يتألف من ثلاث مواشير طابوقية.كل 
موشور يتألف من ثلاث طابوقات ومفصل من المونة تدرج ( 111 )بسمك 10 ملم. 


فحص الأمواج فوق الصوتية غير الاتلافي 
1-فحص الأمواج فوق الصوتية للوحدات البنائية 

يتم تصحيح الجهاز أولا" باستخدام القضيب الاسترشادي. طبقة خفيفة مادة الاتصال 
توضع على الأسطح النهائية للقضيب الاسترشادي »ومن ثم تضغط محولات الطاقة 
على الأسطح التي وضع مادة الاتصال عليها إلى حد الحصول على زمن انتقال قدره 
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3 مايكرو ثانية يعرض على الشاشة الرقمية للجهاز والذي يساوي زمن الانتقال 
للقضيب الاسترشادي. 


أب الطابوق المثقب 

تم فحص 80 طابوقة مثقبة صنف (أ) بواسطة تقنية الأمواج فوق الصوتية.بالنسبة 
لطريقة الفحص المباشرءقياسات سرع الأمواج فوق الصوتية تم أخذها عبر الحزم 
المعلمة أءعبءج كما يلاحظ في الشكل (2) . 


ب- الطابوق الصلد 

تم استخدام 80 طابوقة صلدة »تم فحصها بتقنية الأمواج فوق الصوتية .بالنسبة 
لطريقة الفحص المباشر بتقنية الأمواج فوق الصوتية» القراءات أخذت عبر الحزم 
أعبءج . 

2-فحص سرع الأمواج فوق الصوتية لمكعبات المونة 

تم استخدام 9 مكعبات من المونة أبعاد 100*100:100 ملم ولكافة تدرجات خلطة 
المونة.يتم أخذ العينات من غرفة المعالجة أو المختبر ومن ثم تفحص بالطريقة 
المباشرة لسرع الأمواج فوق الصوتية غير الاتلافية وحسب الأعمار التالية:اليوم الثاني 
»الرابع »السابع .يطبق نفس الإجراء في اليوم الحادي عشرء واليوم السابع عشر 
باستخدام 6 مكعبات ولكل تدرج من خلطة المونة »وكذلك 6 مكعبات ولكل تدرج من 
خلطة المونة في اليوم الحادي والعشرين والثامن والعشرين» حيث تم أخذ قراءات سرع 
الأمواج فوق الصوتية لكل مكعب من مكعبات المونة. 


3- فحص سرع الأمواج فوق الصوتية للعينات البنائية 

باستخدام فحص الأمواج فوق الصوتية غير الاتلافي » يتم فحص كل الموديلات 
وفق الأعمار التالية» اليوم الثاني»الرابع» السابع» الحادي عشر ,الرابع عشر »الحادي 
والعشرون «الثامن والعشرون . 


مواشير العينات البنائية (الطابوق) 
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كما في الفقرة 2 »تم تحضير ثلاث موديلات »كما في الشكل(5).وتم فحصها 
بالطريقة المباشرة للأمواج فوق الصوتية» قراءات سرع الأمواج فوق الصوتية أخذت 
عبر الحزمة أ.تم أخذ ثلاث قراءات لسرع الأمواج فوق الصوتية عبر الحزمة (ج) 
وللموديلات الثلاشة . أما بالنسبة للطريقة غير المباشرة لفحص الأمواج فوق 
الصوتية تم أخذ القراءات عبر الحزمة (أ) وللموديلات الثلاثة. في الموديلات الثلاث 
أعلاه »تم أخذ معدل ثلاث قراءات لسرع الأمواج فوق الصوتية لكل طول مسار . 


تحليل نتائج سرع الأمواج فوق الصوتية 

أ- الوحدات البنائية 

البيانات (النتائج) العملية للوحدات البنائية تم وضعها في جداول وكذلك التحليل 
الإحصائي وطرق الحسابات.هنالك اختلافات في قيم السرع المستحصلة المأخوذة 
عبر الحزم كما موضح في الجدول (4)وهذا ممكن نتيجة عدم التجانس أو وجود 
فجوات في وسط العينة » وشقوق متعددة في السطح . الأشكال (6و7و8و9 ) توضح 
تأثير طول المسار على سرعة الذبذبة للعينات البنائية والترددات المستخدمة في 
الفحص. 


ب -مكعبات المونة 

التحليل الإحصائي لسرع الأمواج فوق الصوتية ولثلاث تدرجات من خلطة المونة 
وخلاصة النتائج تم تبويبها في الجدول (5).النتائج المستحصلة بالطريقة المباشرة 
توضح النمط المحدد لقياسات الأمواج فوق الصوتية لكل تدرج من تدرجات المونة. 
هنالك زيادة ملحوظة في قيم السرع خلال السبعة أيام الأولى من تصلب المونة 
.العلاقة بين سرع الأمواج فوق الصوتية والأعمار ولكافة تدرجات المونة موضحة في 
الشكل ( 8 ). 


ج-مواشير الطابوق 


45 


مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 12/العدد 3/ آب 2005 


التحليل الإحصائي لسرع الأمواج فوق الصوتية ولثلاث موديلات من المواشير 
البنائية تم تبويبها في الجدول (6 و 7).هنالك أنماط مميزة من سرع الأمواج فوق 
الضوقية تتعلق بالموديلات: القلاثة للمواشين الطابوقية: 


فحص مقاومة الانضغاط الاتلافي 

1-فحص الانضغاط للعينات البنائية 

تم وضع الطابوق في حوض الماء لمدة 24 ساعة» زمن ثم سمح لها بتصريف الماء 
الزائد لمدة 30 دقيقة تقريبا".تم فحص الطابوق باستخدام ألواح من مادة الفايبر سمك 
3 ملم توضع بين فكي ماكينة الفحص وبنفس الوضعية التي توضع فيها للطابوقة في 
موقع العمل.يتم تسليط الحمل بدون أي صدمات ويزداد بمعدل مستمر.معدل تسليط 
الحمل الابتدائي على الطابوقة كان بحدود 35 نت/ملم2/دقيقة»لكن عندما نصل إلى 
نصف الحمل الأقصى المتوقع يتم تعديل النسبة إلى 15نت/ملم2/دقيقة لحين 
الحصول على الحمل الأقصى للفشل. النتائج تم تبويبها في الجدول (8) . 


2-مقاومة أنضغاط المكعبات 

ثلاث مكعبات من المونة ذات أبعاد 150 «150 +150 ملم ولكل تدرج من 
تدرجات خلطة المونة الثلاثة تم فحصها عند الأعمار 7 ٠» 14 ٠»‏ 28 يوما" .تم أجراء 
الفحص طبقا" للمواصفات البريطانية 4351:1980 85 . النتائج تم تبويبها في الجدول 


. )9( 


تحليل نتائج فحص الانضغاط 

علاقة سرعة الذبذبة مع مقاومة الانضغاط وللترددات المختلفة موضحة ضمن 
الأشكال (10 و 11 و 12 و4)13؛حيث يلاحظ أن العلاقة المستحصلة للطابوق 
المثقب وللتردد 150 و 82 كيلو هرتز هي دالة متعددة الحدود من الدرجة الرابعة 
ذات معامل ارتباط جيد يتراوح بين 0.99-0.98 ,أما الطابوق الصلد أيضا" دالة 


46 


مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 12/العدد 3/ آب 2005 


متعددة الحدود ولكن من الدرجة الثالثة ذات معامل ارتباط جيد يتراوح بين 0.92- 
3 . 


تخمين مقاومة أنضغاط الطابوق من سرعة الذبذبات 

عند تخمين مقاومة الانضغاط » ثمة طريقة اقترحت من قبل 5731207 * ع11' 
لتستخدم في الخرسانة » تم التحري عنها وتبنيها للاستعمال في حقل البناء . حيث 
عمل علاقة بسيطة مرنة » كالتالي : 


370 / ]سم محر 


كيك 7" خيقايكة" لاسقاطل لبك لو مده 2ك معدن مقاوية شاط لكل 
الغيتا 210 سرعة النيضنة للعينة"الواحدة ؟ "نت معدل سزعة النيضنة لكل العيداتك 


0/0 حو 


حيث /0 - معامل تغاير مقاومة الانضغاط للعينات المفحوصة في المختبر .05 - 
معامل تغاير سرعة النبضة للعينات المفحوصة في المختبر. 

أن قيمة 2 هي دالة لمعامل التغاير أو سرعة النبضة والتي هي دالة لطول 
المسار والطريقة التي تستخدم في فحص سرع الأمواج فوق الصوتية . استخدام هذه 
المعادلة لإيجاد مقاومة الانضغاط للعينات البنائية » يتطلب معرفة معدل مقاومة 
الانضغاط وسرعة النبضة للعينات المفحوصة في المختبر وكذلك قيمة 5. 

كمثال معذل مقاومة الانضغاط المستحصلة عن طريق الفخوصات الاثلافية 
المختبرية للطابوق المثقب ولتردد 150 كيلو هرتز صمن سرعة الأمواج فوق الصوتية 
19.7-17(نت/ملم 2) » ومعامل التغاير/07© - 4.15 90 »معدل سرعة الأمواج فوق 
الصوتية المستحصلة من الفحوصات المختبرية ‏ 7ح 3,37 كم/ثا ومعامل التغاير 
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0)-6.4 9,9 . النتائج المتوقعة لفترة 95 970 من الثقة لسرع الأمواج فوق الصوتية 
تتحصل في الموقع هي 3.01 كم/ثا - 3.72 كم/ثا . 
حساب مقاومة الانضغاط في الموقع: ‏ 0/007 - م-0.64 
7 > 3.37/3.01(19.7) 0.64 -18.32 نت/ملم 2. 
-20.98-0.64)3.37/3.72(19.7 نت/ملم 2 . 


مناقشة النتائج المختبرية 
1- نماذج الطابوق 


معدل سرعة الذبذبة ومقاومة الانضغاط للعينات البنائية موثقة ضمن الجدول ‏ ( 
0 ) . طبقا" لهذا الجدول يمكن ملاحظة أن سرعة الذبذبة تزداد مع زيادة مقاومة 
الانضغاط . العلاقة بين سرعة الذبذبة ومقاومة الانضغاط هي ليست خطية. 


2-- عينات المونة 


دراسة طريقة التصلب في المونة هي واحدة من أهم المظاهر المنفردة لتقنية الأمواج 
فوق الصوتية .سرعة الأمواج فوق الصوتية لمكعب المونة تم قياسها منذ اليوم الثاني 
من صب المكعب ولحد اليوم الثامن والعشرين . أن سرعة النبضة تزداد مع الوقت 
وكذلك مقاومة المونة . بالنسبة لتدرجات خلطة المونة الثلاث » العلاقة بين سرعة 
النبضة ومقاومة الانضغاط والعمر موضحة ضمن الشكل(14 ). 

نمط ( نموذج ) سرعة النبضة لكل تدرج يعرف بوضوح من أجل مقارنة تدرج مونه 
مع آخر أو لاستخدامه في السيطرة النوعية موقعيا" . حيث أن أي سرعة نبضة 
تتحصل موقعيا" للمونة تحت الفحص أو التحري تنحرف عن النمط المعطى أو 
الموجود في الشكل (14) والتي تشير إلى مناطق مهمة يتطلب التحري عنها ودراستها 
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. أن تقييم مقاومة الانضغاط بواسطة سرعة النبضة يمكن أن تعمل أما بواسطة الرسم 
كما في الشكل (14) أو استخدام المبدأ التحليلي » كما في الفقرة السابقة . 


المبدأ التحليلي 
قبل أجراء أي تحريات موقعيه على العينات البنائية » يجب أن تتوفر بيانات مختبريه 
بصيغة قيم معدل سرعة النبضة للعينة » ومعدل مقاومة الانضغاط وقيمة 2 . 
مثال مونه تدرج ( 1 ) 

البيانات المطلوبة من الفحوصات التي تم أجراؤها في المختبر على عينات مكعبات 
المونه هي كالاتي : معدل مقاومة الانضغاط للمكعب > 12.70نت/ملم 2 »معدل 
سرعة النبضة 7- 2.97 كم/ثا . قيمة 6 - 0//00)- 2.75 . حيث 07 - 
معامل تغاير مقاومة الانضغاط . جدول (9) » 007) > معمل تغاير سرعة النبضة » 
جدول (5) . مقاومة الانضغاط الموقعيه لمونه تدرج (1) تتحصل بواسطة فترة سرعة 
النبضة المتوقعة 2.94 كم/ثا- 3.00 كم/ثا . 

17 - 2.97/2.94(12.70) 2.75 - 12.35 نت/ملم 2. 

- 2.97/3.00(12.70) 2.75 - 13.05 نت/ملم 2. 

حيث أن قيمة مقاومة الانضغاط هي بين 13.02-12.37نت/ملم 2 » كما في 
الجدول (9) » حيث أن النتائج تتطابق مع نتائج مقاومة أنضغاط المكعبات بالطريقة 
الاتلافية . بعبارة أخرى إذا كانت المونه تحت الفحص ( أو التحري) هي من التدرج 
الثالث وبطريقة الخطأ تم اعتبارها من التدرج الأول » وباستعمال البيانات المستحصلة 
مختبريا" للتدرج الأول كما في المثال أعلاه مع قياسات سرعة النبضة المستحصلة 
موقعيا" لمونه من التدرج الثالث مع فترة سرعة نبضة 2.54كم/ثا-2.58 كم/ثا . 


3- العينات البنائية(مواشير الطابوق) 
نتائج سرعة النبضة للموديلات النثلاثة من مواشير الطابوق معطاة في الجدول (11) 
3 )نج الارتكاطة موم تتترعة لطن يداك الشاقدة »التركيداك النافيةة الحم 
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معطاة في الشكل (10) . يمكن رسم الشروط الحدودية من دراسة العلاقة بين نمط 
كل سرعة نبضة . أن الطابوق يملك أعلى قيم لسرعة النبضة ومقاومة الانضغاط » 
حيث تكون المونات تملك اقل قيم لسرعة النبضة ومقاومة الانضغاط . من الشكل 
(10) يتبين أن سرعة النبضة للموديلات الثلاثة تقترب من الحد الأعلى والذي يشكل 
نتائج سرعة النبضة للطابوق ٠»‏ وهذا متوقعا" لان طول مسار الانتقال قي الطابوق 
يتراوح ما بين 22.5-15 مرة أطول من طول المسار المقطوع من قبل سرعة النبضة 
خلال الموئة.. 


الاستنتاجات 

1-أن استخدام الأمواج فوق الصوتية كفحص غير اتلافي للوحدات البنائية فيه 
ميزتان عن باقي الفحوصات التقليدية : 

أ-النتائج المستحصلة يمكن ربطها بعلاقات مع بقية خصائص المادة تحت الفحص » 
مثلا" معامل المرونة » الكثافة » ...الخ . 

ب-ممكن رسم صورة وافية عن المنشأ عند أي عمر وفي أي وقت دون اللجوء إلى 
إحداث أضرار معينة وباستخدام معدات خفيفة . 

2-يمكن اعتبار الفحوصات كمقياس للسيطرة النوعية في مواقع الأبنية أو المنشات 
والمصانع لذلك فهي مقبولة حول كافة أنحاء العالم . 

3-تزداد سرعة الذبذبة وبالتالي مقاومة الانضغاط مع زيادة عمر البناء والمنشأ . 
4-يمكن تقييم مقاومة الانضغاط بواسطة سرعة النبضة » أما بواسطة الرسم أو 


استخدام المبدأ التحليلي . 
5-وقد لوحظ أن علاقة سرعة الذبذبة مع مقاومة الانضغاط هي علاقة غير خطية. 
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]112001077611611 12 طاحخ عائتط عع1]1 01 عونا عط[1' ”رك .7 , كلامةخ1[-20 

177 23820120 رذع تتتاعع.ا ,“ عاع811 لوعم.آ 01 01121157 عطا 
1- مفيد السامرائي ورؤوف زين العابدين» " الفحوص غير الاتلافية للخرسانة ". 
2رائد حسن عبود » 'تحري الطرق المختلفة لصناعة الطابوق وملاعمتها 

لأنواع مختلفة من التربة " أطروحة»كلية الهندسة-جامعة بغداد . 
3-فراس فاضل بدري ٠‏ " تقييم الخرسانة عالية الأداء بطرق غير أتلافية " . 
رسالة مقن مقدمة إلى كلية الستدينة تجامطة يهدات د 
4-المواصفات القياسية العراقية » رقم 25 لسنة 1988 » " الطابوق الطيني " » 
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 
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جدول رقم (1) محددات اختيار محول الطاقة طبقا" 
للتردد الطبيعي واقل بعد عرضي 


الطاقة (كيلو هرتز) (ملم) 
700-10 >60 0 
1500-20 >40 130 
> 1500 > 20 2300 
جدول رقم (2-أ) موجز عن العمل المختبري 
أ- نسب الخلط: 
نسب الخلط (غم) أعمار الفحص بالطريقة | أعمار الفحص 
تدرج | سمنت | نورة | رمل | ماء | غير الاتلافية (يوم) بالطريقة 
المونة الاتلافية (يوم) 
1[ | 687 | 45 |2268 |6301 :28.21.14.11.7.4.2 | 28.14.77 
11 | 408 | 153 2439 |6630 :28.21.14.11.7.4.2 | 28.14.77 
111 | 270 192 |2538 |6630 :28.21.14.11.7.4.2 | 28.14.77 


نوع العيئة | .طول المسار للفحص بالطريقة غير الاتلافية (الطريقة المباشرة) 
مدى الطول (سم) | مدى العرض (سم) | مدى السمك (سم) 

الطابوق المثقب 1 24.0-23.5 11.5-0 00 

الطابوق الصلد 1 23.5-23.0 12.0-5 75-70 
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ج- فحص على العينات البنائية 


مواشير العمل البنائي 


موشور بارتفاع طابوقتين مع مفصل 


من المونة 10 ملم 


موشور بارتفاع طابوقتين مع مفصل 


من المونة 10 ملم 


موشور بارتفاع طابوقتين مع مفصل 


من المونة 10 ملم 


تدرج | طول المسار طول المسار 
المونة للطريقة للطريقة غير 
المباشرة (ملم) | المباشرة (ملم) 
1 160 50 
11 245 100 
11 245 150 


جدول (2-ب) الأبعاد الاسمية والأوزان للعينات المستعملة 


العينة البنائية 


الطابوق المثقب 


نوع 
الطركة 
1[ | 22.9 
11 13.6 
111 | 90 


الأبعاد الاسمية (سم) مدى الوزن (كغم) 
الطول العرض السمك 
22.0 11 5 4, 2.74-2 
23.0 11.5 5ص 2.89-02 


جدول (3) تدرجات خلطة المونة 


النسبة المئوية من الكتلة في 


الحالة الجافة 
نوره 
1.5 


3.1 
6.4 


المادة المستخدمة في الخلطة (كغم) 


رمل | سمنت | نوره رمل ماء 

1366 00ظ 3 | 26.46 | 7.35 
53 | 5.44 | 2.04 | 32.52 | 5.4 
516ؤ 15 75 16.92 012 


)67-54( 


)67-55( 
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جدول (4) خلاصة نتائج التحليل الإحصائي للعينات البنائية 


4-أ الطابوق المثقب 


الحزمة 


أ-أ 
بحب 


20 


4-ب الطابوق الصلد 


الحزيئة 


معدل 
السرعة 
-_ 


(كم/ثا) 


27 
2588 
0114 


معدل 
السزفة 
3 


(كم/ثا) 


213 
2.41 
2.66 


الانحراف 
القياسي 5 


(كم/ثا) 


الطريقة المباشرة وبتردد 150 كيلو هرتز 


الطريقة المباشرة وبتردد 150 كيلو هرتز 


4-ج الطابوق المثقب 


الكزيئة 


معدل 


026 00 
0113 23022 
026 003 
الانحراف | معامل 
القياسي 5 | التغاير 
(كم/نا) | 26(007) 
0102 213 
4 | 10.53 
026 25065 
الانحراف | معامل 
القياسي 5 | التغاير 
(كم/نا) | 007 (00) 
الطريقة المباشرة 
017 23.7 
0151 0066 
01589 1114 


معامل 
التغاير 
7ل (96) 


5 4-- ,7د بن 


حدود الثقة 


23.01 
269 
2.2 
حدود الثقة 
5 4- ,ادبن 


2156 
19 
20 


5و 4-- ,7د بن 


وبتردد 82 كيلو هرتز 


3.05 
239 
3.67 


حدود الثقة 


5 1-4 بدن 


3.72 
32106 
010 


و64 .1+ ,برددبو 


2.59 
2.502 
3.1 


0 


321/3 
3.15 
01115 
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4-د الطابوق الصلد 
معدل الانحراف | معامل حدود الثقة 
الحزمة | السرعة | القياسي 5 | التغاير | 5< 1.64- /1 نا | 1.6428+ ددن 
“ع | ظكمل/ث) | 0007© 
(كم/ثا) )76( 
الطريقة المباشرة وبتردد 82 كيلو هرتز 
1) | 2.84 | 0.2276 | 9,771 218 2/09 
بيب | 2.40 | 0.327 13.62 1.56 203 
ج-ج 220/15 6 | 14.276 208 3.41 
4-ه الطابوق المثقب 
طول المسار | معدل الانحراف معامل حدود الثقة 
(ملم) السرعة | القياسي 8 | التغاير وبين + بواددبن 
1 (كمثا) 97 وه 14 145 
(كم/تا) 6( 
الطريقة غير المباشرة وبتردد 150 كيلو هرتز 
50-0 8 0.502 |1442 265 0111[0 
100-0 | 3.47 | 0.486 | 14.00 267 0116 
150-00 3.1217 | 0463 | 14.83 2.36 23.57 
4-و الطابوق الصلد 
طول المسار | معدل الانحراف معامل حدود الثقة 
(ملم) السرعة | القياسي 5 | التغاير ل + يدبن 
1 (كم/ثا) )0 5و 164 5و 164 
(كم/تا) )9( 
الطريقة غير المباشرة وبتردد 150 كيلو هرتز 
60-0 2.521 | 0.630 |25.00 148 3255 
120-00 2.341 | 0.322 13.76 181 2.56 


)67-57( 


تدرج العمر 

المونة | (يوم) 
2 
4 
7 
11 

1 

14 
21 
28 
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طول المسار | معدل | الانحراف 
(ملم) السرعة | القياسي 5 
7 | لكم/ن) 
(كم/ثا) 
مم |4.90١‏ 0.956 
3.93١ 100-50‏ | 0.763 
150-100 3.2117 | 0.668 
4-ح الطابوق الصلد 
طول المتان ١١‏ معدل ١١‏ “الأشهرات 
(ملم) السرعة | القياسي 5 
7 | لكم/ن) 
(كم/ثا) 
0م 2.93 | 0.466 
2.541١ 120-60‏ | 0.478 


معدل زمن | معدل 
الانتقال '1' | سرعة 
(مايكروة) | الذبذبة 
0 
(كم/ثا) 
2 )| 2.42 
2 ]| 2.67 
66|])| 2.82 
0 )| 2.89 
6 :ا 2.91 
17 | 2.97 
7 | 2.97 


الطريقة غير المباشرة وبتردد 82 كيلو هرتز 


لكات 
1.41 
20160 


07 
(7 


الطريقة غير المباشرة وبتردد 82 كيلو هرتز 


0ذ1] 
1.61 


الانحراف 
القياسي 


5 (كمإنا) 


005 
0025 
0227 


0214 
0214 
002 

006 


مانن 
5ع 164 


333 
267 
2.11 


2.6 
11/5 


3.32 


معامل حدود الثقة 
التغاير آذ د 
0 - ببصرد | د بارصاد 
زوم | 1.645 5< 1.64 
(كم/تا) (كم/ثا) 
0/74 239 2145 
1.06 238 267 
1.31 215 26506 
048 2166 2.01 
0658 21657 24 
053 2.214 2300 
037 2.214 2300 


مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 12/العدد 3/ آب 2005 (67-58) 


202 1.95 | 1.05 | 0.017 | 1.99 | 50.225 | 2 
2055 2.20 0.672] 0.021 2.23 | 44.84 ١ 4 
232 2.27 | 0.565 | 0.013 | 2.30 | 43.47 ١ 7 
213 2.28 |0735| 0.017 | 2.31 | 429 11 
27 2.34 0.377 | 0.0089 2.36 | 42.37 14 | 11 
26 2.34 | 0.318 | 0.0075 | 2.355 | 42.46 | 1 
258 2.54 0.382 | 0.0098 | 2.565 | 38.98 | 8 
12 1.37 ١ 1.00 | 0.014 | 1.40 | 71.42 2 
79 1.66 | 2.19 | ون.ن‎ | 1.73 | 5780| 4 
1586 177 | 1.48 | 0.027 | 182 | 5494| 7 
1084 1.81 | 0.442 | 0.0081] 1.83 5464| 11 
1588 1.83 | 0.86 | 0.016 | 1.86 | 53.261 14 | سم‎ 
156 1.89 | 1.13 | 0.022 | 1.93 5181| 21 
156 1.91 | 076 | 0.017 | 1.94 | 5154| 8 


جدول (6) النتائج الإحصائية للفحص بالطريقة غير الاتلافية لمواشير العينات 


الطريقة المباشرة لسرعة الذبذبات 
اين '| “طون | معدل ١| ٠‏ يدك ١‏ | الاتعراف: امن حدود الثقة 

13 (يوم) | المسار زمن سرعة | القياسي | التغاير الم عدن 

- (ملم) | الانتقال | التينية | 86 | نع | وهر 1.64 | 1.64 بن 
0 نه | لكمتا) | (90) (كم/تا) 3 

(مايكروثا) | (كم/ثا) (كم/ثا) 

236 2.9 1.44 | 0.049 85| 68 2 

23.59 2.2 2.31 | 0.080 | 2.46 | 6 4 

2.66 6 1.852 0.065 06| 2 7 

23.4 23 2.20 ١ 0.097 | 2.59 7 11 

كط | 14 | وم 43.881 |3.65 | .جور |3.64 |1 3.43 356 

23.55 2.12 3.54 | 0.129 | 3.64 | 4 21 


)67-59( 
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3.66 7 
3.26 | 01 
3.9 7 
3.45 | 04 
3.50 7 
3.53 | 69.341 5 
3.54 6 
3.54 7 
3.39 0 
3.42 4 
3.49 7 
3.50 9 
3.53 69.327 5 
13.400 
3.55 | 4 


32035 012 0 
1.9 0002 
2.12 0072 
1.21 0066 
1.2 02624 
1.41 000 0 
1.3 00625 
1.9 006 
1.6 03 
17 027 
10 049 
15 0005 
1.0 002 9 
1.15 0241 
00 0025 


344 


3.7 
32.7 
3.4 
239 
34 
243 
3.6 


الزككرة 
3.4 
23.0 
230 
36 
247 
23130 


3.57 


23.4 
23130 
23235 
23.60 
23261 
3.64 
32.61 


236 
2349 
3237 
2539 
239 
23.60 
321539 


جدول (7) النتائج الإحصائية للفحص بالطريقة غير الاتلافية لمواشير العينات 


الطريقة غير المباشرة لسرعة الابذبات 


الموديل 


11 


55 


معدل زمن 
الانتقال 1”' 
(مايكروثا) 


20.11 
22.67 
2.6آ2 
20155 
22100 


معدل 


الانحراف | معامل 
القياسي التغاير 
5 زكم/ثا) | 0397© 

(96) 
47| 7 
647 5 
53| 24 
4.53 17 
502 9 


حدود الثقة 
ودين دن 
5< 64 | 1.64+ 7 
(همة) ١‏ فير 
(كم/ثا) 
203 23.52 
26 2367 
3.06 269 
23/0 3.71 
23.6 23.5 


59 


)67-61( 


12 


103 


ندرج 
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جدول (9) النتائج الإحصائية لمقاومة أنضغاط مكعبات المونة 


العمر 


3 |]6. | 0.184 |5.10 ]| 3.30 3.01 
4 (|3.69 | 0.159 |4.30| 3.42 35 
0238 7 2 | 0.130 |4.37 2 2.75 38 
5 | 3,23 | 0.093 | 2.87 | 3.07 32038 
0 |36 3 | 0.063 1.87 | 3.25 246 
9 | 3.415 | 0.010 0.28 | 3.43 26 
0 | 48.34 3.51 | 0.056 1.59 | 3.41 2360 
3 48 | 0.122 3.50 | 3.27 268 
9 |55 | 0.064 |1.80 | 3.44 32.65 
4 |16 | 0.052 |+4ىم .]| 3.07 2/04 
2 |53 | 0.063 1.89 | 3.22 06 
8 |6 ]| 0.093 | 2.68 | 3.30 23.61 
5 |51 | 0.094 |2.67 | 3.35 2.66 
0 | 4780 | 3.55 | 0.090 | 2.53 | 3.40 269 
5 59 | 0.055 | 1.53 | 3.49 268 
2 |61. | 0.067 | 1.85 | 3.50 3,71 
(8) النتائج الإحصائية لمقاومة أنضغاط العينات البنائية 
معدل مقاومة الانحراف معامل حدود الثقة 
الانضغاط القياسي التغاير | -ط 6ر-ت/ | طم ردير 
1 8 505 و 1.64 |1.6425+ 
(نك/ملم 2) ١١‏ ا(نك/ملمة) (نت/ملم 2) | (نت/ملم 2) 
16/0 0.8 0415 1835 2104 
2058 10114 5260 1068| 22151 
1.13 0,78 049 053] 2] 
1.1 0 | 13.04 1110 1/12 


معدل 


الانحراف 


معامل 


حدود الثقة 


61 


المونة | (يوم) 


11 


28 | 111 
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عفار 
الانضغاط 
مدر 
(نت/ملم 2) 
1103 
16 
10 
01130 
0113 
303 
13 
2,20 
23 


جدول (10) ملخص خصائص العينات البنائية 
معدل مقاومة الانضغاط 


مد /(نت/ملم 2) 


التردد 


(كيلو هرتز ) 
150 
82 


1][0 
52 


القياسي التغاير 
5 إلحدر(") 
(نتإملم2) 


1.31 | 2 
1.854 | 4 
1.57 | 0 
2.32 | 0 
1.25 |) 7 
4.13 | 8 
7.85/7 102 
4.54 | 0 
4.3 | 5 


10ظ1 
20138 


113 
1.1 


سر دل 
-1.64 25 
(نت/ملم 2) 


1.25 
1005 
127 
013 
43 
01060 
16 
203 
2.4 


مم / دل 
5< 1.64+ 
(نت/ملم 2) 


11 
163 
602ظ1 
46 
01002 
32337 
2.17 
236 
2.61 


)67-62( 
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| | | | 101121201 
51011011600 


11111 311101 304 1] 


شكل (1) طرق انتقال النبضات فوق الصوتية. 


١> 


الا 
1 1ه 32 كه الف أكك 52931 3-51 لك كك 
اس[ إل 


137011511111161“ )0115 © 111106 102 © 11061 
11110 


شكل (2) القراءة غير المباشرة لترتيب محولات الطاقة . 
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110 أأكمة1 1" 


0) 


شكل (3) الطريقة البيانية للقراءة غير المباشرة 


مك 23.5-24 ملك 7 
شكل (4) تأشير (تعليم) الوحدات البنائية . 


)67-64( 64 
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11 1/12 3 


شكل(5) الموديلات البنائية » لمواشير الطابوق المستخدمة في الفحص . 


5 


د 2 
1 


سس سبج بج يبي 0 


(عع©72/5كا)/ أعواء/ا عوانط 
يح نين 
1 1 
(عع5 /دعا )لإ أأاعهواء /ا عواسط 
سن اح نتن دم عدا حك 


30 20 10 0 30 25 20 15 10 5 0 
(ماع) لأومعا متهم (0011)610ع ا طتوط 
شكل(6) العلاقة بين طول المسار وسرعة شكل(7) العلاقة بين طول المسار وسرعة 


الذبذبة للطابوق المثقب ولتردد 150 كيلو هرتز الذبذبة للطابوق المثقب ولتردد 82 كيلو هرتز 


(67-65) مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 12/العدد 3/ آب 2005 


()نوره الا () هه الا 


دن م 
ل © 


(عع0/5!) لإأأاعماع نا عوانسط 


(اا)نورهة الا (اا)نوقضه الا 


دن هن 
ىن 


(ااا)نورهة الا (الا)وضهة الا 


م 
كر 


- 
ل 
ِ 
4 
ع 
ْ 
- 
- 
حٍِ 
0 
2 
3 
> 
هو 
9و 
ل 
6 


10 20 10 
(0215)عو2 (5ا02)ع0و2 


شكل(8) تأثير العمر على سرعة الذبذبة شكل(9) تأثير العمر على سرعة الذبذبة 
لمواشير الطابوق 


اه 


(2مالا) طأومع51 


ع 5 6011015 
د تنم 


(2ماناا)طأومع51 


ِ 
- 
م 
0 
0 
0 
3 
3 
[- 
0 


فت 


_ 
66 


3 2 1 
(6ع1047/5)/إ1اء ماعلا عوانط 


28 26 
(6ع172/5! )ااه ماع/ا عوانط 


شكل(10) العلاقة بين سرعة الذبذبة شكل(11) العلاقة بين سرعة الذبذبة 
ومقاومة الانضغاط للطابوق المثقب ومقاومة الانضغاط للطابوق الصلد 


ولتردد 150 كيلو هرتز ولتردد 150 كيلو هرتز 


9 مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 12/العدد 3/ آب 2005 (67-60) 


نا 
3 
3 2 
ع 9 
زر ]0 
- 
(31)1م/ا جه ِ 1لا » 0 
7 3 
(اا) نامالا -ه 9 12 85 ّ 
+١ 03 0‏ 2 
0 
3ه ا 
ع 8 
5 25 20 15 10 9 30 20 10 0 
(5/ا02)ع وم (5ل/03)ع280 
شكل(12) العلاقة بين عمر مكعبات شكل(13) العلاقة بين العمر و سرعة الذبذبة 
المونة ومقاومة الانضغاط مفاصل 0ملم لمواشير الطابوق 


(الطريقة المباشرة) 


ص من م اس ننم 


(عع0/5كا) لأ ءماع/ا عوانط 


دن 


(5/ا0231)ع20 


شكل(14) العلاقة بين العمر و سرعة الذبذبة 
للمفاصل 100ملم لمواشير الطابوق (الطريقة غير المباشرة) 


)67-67( 
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)114011 آنا 81١‏ 1115ظنا )1211 11خ نا.1ن ]1 
1111 


130111 نط خ- لذ تند .101 


2171517] 20ل0طع12 -ع01128© 11215/1115111661:1115ع0126 .(1[.طاط 
41-1201 11011211212120 امول تدكد1] 

1711لا اأعع11121' ع8 0112© 11151116611115 / :51111111 .11.5 
لدجقطكآ مسمعلد5 "تحسرم 

أ1112- 011286 125126611285 / 201261025تده"1 عت 5011 .31.5 
إذان ث1 لقا 


141 

0 كأتطنا علع601 عنأدتالولاء ما عممل 705 لاأعتوعد 0157غ012طة1 ع1710ا 
01125021 م15 7[ 616نا علع01 جطمع] التتاط كمطكمم عط أدعا له ,عاع صاد 
0115م عطا أقطا امط5 كالتاوع عط1' .أوع] 1ع 1تتاوعل202-0 12 177055 
1120 320 أأع ماع51 20122165517 1261625125 7116 وعكدء101 176100117 


01 ٠ 


101 طأاعطع :5 001001255117 20316طتادء مده م177 3061م كلطا مطامط 

موء ع1 معطا, عاكناء عطا 01 052جناوء عغطا لص :9( غتمنا عستللتتط 
عامططتوعدء 101 رعا[مصطدد ع متل1ندا 101 لطاع مع ناد عتكاودع1مططمء عأملطتاوء 
ع2 أتامط171 5ع173 0113508016 01 ا1اع10ع77 ع15تام مم1 كاعلصط 


. أوعا 01117 1اتاوءع0 


لذلق لمن 4/ 


